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一  配件清单

二  产品简介

1

数量配件名称

1测温模组

1支架立杆

1支架底座

3

1

1

支架后盖

附件包

电源转接线

序号

1

2

3

4

5

6

智能测温组件是一款非接触式体温检测设备，外形设计简单大方。与人脸识别

设备进行联动，可快速确认人员信息并进行体温检测并对体温异常人员进行预

警。适用于门禁、考勤等各种需严格测温的应用场景。

160mm 130mm

350mm

130mm

1290mm



三  安装所需工具
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四  立杆安装

十字螺丝刀，需适配M2、M3、M6螺丝。

注：智能测温组件如需长期定点使用，立杆安装方式建议采用地面安装方式进

行安装。

1、地面安装：

（1）在安装地面上，参考下图，在各开孔位置做上记号，并用电钻在相应记

号位置开孔。 为方便接线，穿线孔的直径建议设置为 52mm。

（2）在地面固定孔位中分别插入M6×60膨胀螺栓，确定膨胀螺栓略高于地

面后，打开立杆背面底部盖板，将立杆底部的孔位对准固定在地面上的膨胀螺

栓，调整设备方向，用螺母拧紧固定立杆。

注：固定标记孔位时，需注意人脸识别设备的识别方向，调整合适角度后再进              

       行定位标记。若尾线不采取穿管预埋方式铺设，可不开穿线孔。

膨胀螺栓





注：固定标记孔位时，需注意人脸识别设备的识别方向，调整合适角度后再进              

       行定位标记。若尾线不采取穿管预埋方式铺设，可不开穿线孔。
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五  设备安装

1、固定测温模块、主机设备

（1）将设备尾线穿过支架穿线孔，根据不同的设备

类型及高度要求，选择不同孔位将人脸识别设备固

定安装至支架，并将设备尾线沿支架内腔穿线至下

方开口处。（如图）

（2）将测温模组导线穿过支架侧面穿线孔，并将测温模组对准相应的固

定孔位固定。固定完毕后，沿支架内腔穿线至下方开口处。（如图）
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2、连接线路

（1）人脸识别设备尾线与测温模组端口进行连接，人脸识别设备的232

串口接线与测温模组的端口为交叉接线，人脸识别设备的RS232-TX连

接端口RS232-RX，RS232-RX连接RS232-TX，GND连接GND。

将人脸识别设备和各信号线进行正确连接，完成线路连接后，依次将支架

后盖固定完成安装。

3、固定后盖、完成安装

（2）将人脸识别设备尾线与测温模组连接线进行正确连接，并将人脸

识别设备和测温模组分别与电源转接线连接并通过人脸识别设备适配器

进行供电。
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尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，确保您
更好地使用产品，使用前请认真阅读本使用手册。本说明书仅供参考，请以实
物为准。


